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[bookmark: _GoBack]办公设备采购项目竞争性比选文件

重庆科学城融资担保有限公司根据需要，对办公设备采购事项进行采购，欢迎有资格的供应商前来参与报价。现将有关事项通告如下：
一、供应商资格要求 
1.具备独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、采购需求及限价
包1：笔记本电脑
	名称
	品牌
	型号
	配置
	最高限价
	单位
	数量

	笔记本电脑
	华为
	Matebook 14
	屏幕尺寸：14英寸；
屏幕分辨率：2.8K；
CPU：U5-125H；
内存：板载32G DDR4；
硬盘：1TB SSD；
显卡：集成显卡；
	7599元/台
	台
	11

	
	惠普
	星Book Pro 14轻薄本
	屏幕尺寸：14英寸；
屏幕分辨率：2.8K；
CPU：U5-225H；
内存：板载32G DDR4；
硬盘：1TB SSD；
显卡：集成显卡；
	7499元/台
	
	

	
	联想
	Thinkbook 14+
	屏幕尺寸：14.5英寸；
屏幕分辨率：2.8K；
CPU：Core5-220H;；
内存：板载32G DDR；
硬盘：1TB SSD；
显卡：集成显卡；
	7499元/台
	
	


包2	：台式电脑
	名称
	品牌
	型号
	配置
	最高限价
	单位
	数量

	台式电脑
	惠普
	ProOne 440G9 AIO
	CPU：i5-13500；
内存：16G DDR4；
硬盘：512G SSD；
显卡：集成显卡；
显示器：23.8英寸；
系统：Windows 11 家庭版64位操作系统；
支持无线、蓝牙；
	5499元/台
	套
	5

	
	联想
	小新24一体机
	CPU：U5-226V；
内存：16G DDR4；
硬盘：512G SSD；
显卡：集成显卡；
显示器：23.8英寸；
系统：Windows 11 家庭中文版；
支持无线、蓝牙；
	5499元/台
	
	


包3	：平板电脑套装
	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置
	最高限价
	数量
	单位

	1
	平板电脑
	华为
	Matepad pro
	Matepad pro 12.2寸   2025款，12+512/Wifi版，鸿蒙5.0
	4499元/台
	9
	套

	
	键盘
	华为
	星跃键盘
	适用于华为平板HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸
	1099元/个
	
	

	2
	平板电脑
	荣耀
	MagicPad3 Pro 13.3
	荣耀MagicPad3 Pro 13.3英寸 WIFI 12GB+512GB
	4999元/台
	
	

	
	键盘
	荣耀
	MagicPad3 Pro 13.3智能触控键盘
	荣耀平板MagicPad3 13.3适配
	699元/个
	
	


包4：音响系统；预算：16570元
	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置
	最高限价
	数量
	单位

	1
	专业音箱
	海康威视
	DS-KAS2A50-W
	设备类型:8寸点源音箱
1.扬声器设计：高低音组合
2.扬声器数量：8寸低音*1+3.5寸高音*1。
3.扬声器单元：铁氧体永磁驱动器
4.类型：8Ω定阻
5.分频设计：内置精密分频器。
6.额定功率：150W
7.覆盖角度：80° ×50° (H*V).
8.连续声压级:118dB
9.接口：2芯端子
10.产品尺寸：275x275x430mm
11.包装尺寸：335x335x490mm
12.材质：多层实木
13.产品重量：10kg
14.总重量：12kg
15.安装方式：吊挂或壁挂（不带支架）
	1600元/只
	2
	只

	2
	专业功放
	海康威视
	DS-QAPA301A-2
	设备类型:2通道H类功放（300W）
1.输出功率：立体声道模式8Ω：2×300W
2.电压增益：37dB
3.频率响应：20Hz-20KHz,±1dB
4.总谐波失真THD：20Hz-20KHZ,<1%
5.输入阻抗：平衡20KΩ / 非平衡10KΩ
6.信噪比（A记权）：>100dB
7.风扇：低噪可调速风扇
8.接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出，接线柱两路输出
9.保护：超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，整机过电流保护。
10.供电：AC220V~50HZ
11.功耗：≤850W
12.产品尺寸：482x230x88mm
13.包装尺寸：500x240x100mm
14.产品重量：9.6kg
15.总重量： 12kg
16.安装方式：19英寸2U机架式安装
17.装箱清单：整机*1，说明书*1，电源线*1。
	2750元/台
	1
	台

	3
	反馈抑制器
	海康威视
	DS-QACPF0201
	设备类型：2通道反馈抑制器
1.支持路数：2路自动扫描啸叫点并抑制
2.接口形式：输入多功能combo输入口   输出3芯XLR公插座/6.3插座
3.国产DSP：国产化的DSP芯片
4.限波器：搭载AI 智能算法的自动陷波器，可实现啸叫点的精准识别与动态抑制，支持24个自动抑制啸叫点。
5.记录功能：断电保存功能
6.免调试：一键全自动开启抑制啸叫功能
7.采样率：24BIT，48khz
8.噪声门：支持。
9.信噪比：≥105dB(A)
10.工作电压：100-240V～  50/60Hz
11.工作温湿度:-10℃～60℃/40%～60%
12.设备尺寸：485×185×45mm 
13.设备重量：2.2KG
14.包装尺寸：590×256×85mm
15.总重量：2.8KG
16.装箱清单：主机1台、电源线1根
	1980元/台
	1
	台

	4
	8路模拟调音台
	海康威视
	DS-QA4PAM0801
	1.配置： 输入(8ch)
2.6路Mic/ Line( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， 1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声； 输出(12ch)   1路Main L/ R、4路编组、5路AUX，1路立体声监听。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 )
3.所有Mic / Line输入通道均采用专业级别的高品质话放：高动态、低失真，模拟增益，可连接平衡式XLR型话筒输入插口和平衡式TRS耳机型乐器输入插口，轻松满足你的要求，实现良好的信号匹配.
4.所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关
5.输出通道配置：图示频率均衡( GEQ )、电平监测指示灯
6.3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了
7.配置1个专业DSP效果器( FX )，14种效果类型，共120种的效果预置
8.USB Media播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音
9.配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放
10.独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开
11.麦克风: 麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz)
12.类型：XLR电子平衡、离散输入电路
13.频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB)   <10Hz～200kHz(-3dB）
14.增益：+10dB～+60dB
15.最大输入：+12dBu@+10dB Gain
16.阻抗：2.6kΩ
17.信噪比：110dB/112dB   0dBu In @+22dB gain)
18.失真度：0.005%/0.004%
19.类型：6.3mm立体声道，平衡式
20.阻抗：平衡输出：20kΩ   非平衡输出：10kQ
21.增益：-10dB～+40dB
22.最大输入：+22dBu@OdB Gain
23.立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB
24.音频输出: 主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu
25.耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm)
26.辅助发送: 6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu
27.工作电源: 230V~50/60Hz
28.标准IEC插座
29.Sub编组发送: 6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu
30.净重: 4.45kg
31.颜色: PANTONE BLACK 6C
32.产品尺寸: 360x493.5x88mm
33.工作温度和湿度: 环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90%
34.安装方式: 整体式安装
35.材质: 冷轧板、塑料
	2100元/台
	1
	台

	5
	电源时序器
	海康威视
	DS-QACPP0801-N
	设备类型：8路电源时序器
1.电源控制：8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制
2.延时开关机：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒
3.定时开关机：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，可设置定时开关机
4.保护：限流保护和短路保护
5.通道能力：单路额定输出电流13A，额定总输出电流30A
6.通道分配：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）
7.供电方式：220V~50HZ，自带定制3芯单相电缆
8.CPU:ARM核32位处理器
9.显示：2寸液晶显示
10.配置R232接口，支持外部中控设备控制
11.产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm
12.运输尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm
13.净重 4.4kg  
14.毛重 55.0kg
15.安装方式：19英寸机架式安装
	1480元/台
	1
	台

	6
	无线一拖四鹅颈
	海康威视
	DS-QAIG1A-4U
	设备类型：1拖4无线UHF鹅颈话筒套包
1.鹅颈话筒：
1.1.麦克风类型：电容式
1.2.麦克风指向性：超心型
1.3.麦克风灵敏度：-37dBv/Pa
1.4.信噪比：>105 dB
1.5.动态范围：100dB
1.6.频率响应：80Hz-18KHz(±3dB)
1.7.背光是LCD支持组号、通道、电池寿命、锁定状态显示；
1.8.支持红外对频；
1.9.UHF通讯距离：无遮挡50米；
1.10.供电方式：2节5号电池
1.11.续航时间：6小时。
1.12.工作温湿度：-20-40℃
1.13.设备尺寸：197*145*455mm
1.14.设备重量：
2.接收机参数：
2.1.机架式UHF接收机。
2.2.背光式LED支持RF和AF信号强度，电池状态，频率，频率组/频道显示。
2.3.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。
2.4.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。
2.5.独立隐藏式系统锁键. 一键上锁. 方便实用.
2.6.输出接口：卡农输出口*4，6.5mm输出口*4
2.7.天线形式：外置式棒状天线
2.7.供电电压：DC12V 1A
2.8.工作温湿度:-10-40℃
2.9.设备尺寸：483*182*43mm；
2.10.设备重量：
3.套包包装尺寸：540*370*160mm
4.套包总重量：6.3kg
5.装箱清单：套包包含4支鹅颈话筒，1台UHF接收机
	1630元/台
	1
	台

	7
	普通木质机柜（1米）
	恒辉
	16U
	600*600*1000，无门/木质/黑色
	500元/台
	1
	台

	8
	音响支架（壁架）
	国标
	
	承重35公斤
	500元/对
	1
	对

	9
	安装费
	
	
	
	2000元
	1
	个

	10
	音频连接线
	
	
	
	30元/条
	6
	条

	11
	专业音箱线
	海康威视
	DS-QAXGA2100-100
	1.-100/0.09±0.005mm 超细无氧铜线精绞软导体 
2.PE 绝缘，本色；红色 
3.绝缘标称厚度 0.5mm，最薄点 0.35mm 
4.绝缘外径 2.1±0.1mm 
5.酒红色特种 PVC 护套 
6.护套最小厚度：0.40mm 
7.成品近似尺寸：（3.5*3.5）±0.3mm 
8.2芯连接部分有一凹槽便于安装时方便撕开
	5元/米
	50
	米


三、报价资料内容 
报价人提交的报价文件由以下部分和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括但不限于：
1.报价单（附件1）；
2.法定代表人身份证明（附件2）；
3.法定代表人授权委托书（附件3）；
4.诚信声明（附件4）；
5.资料真实性承诺函（附件5）；
6.有效的营业执照复印件； 
7.报价人简介；
8.售后服务承诺函；
所有报价资料需加盖公章。
四、成交规则
	包号
	内容
	品牌
	型号
	成交规则

	包1
	笔记本电脑
	华为
	Matebook14
	供应商对三款型号分别报价，漏报视为无效。取报价最低款中标。

	
	
	惠普
	星Book Pro 14轻薄本
	

	
	
	联想
	Thinkbook 14+
	

	包2
	台式电脑
	惠普
	ProOne 440G9 AIO
	供应商对两款型号分别报价，漏报视为无效。取报价最低款中标。

	
	
	联想
	小新24一体机
	

	包3
	平板电脑套装
	华为
	华为Matepad pro 12.2寸2025款，12+512/Wifi版，鸿蒙5.0
	供应商对两款型号分别报价，漏报视为无效。取平板电脑套装（平板及键盘）报价最低款中标。

	
	
	华为
	华为星跃键盘
	

	
	
	荣耀
	荣耀MagicPad3 Pro 13.3英寸 WIFI 12GB+512GB
	

	
	
	荣耀
	荣耀MagicPad3 Pro 13.3智能触控键盘
	

	包4
	音响系统
	专业音箱
	海康威视
	DS-KAS2A50-W
	总价最低中标。

	
	
	专业功放
	海康威视
	DS-QAPA301A-2
	

	
	
	反馈抑制器
	海康威视
	DS-QACPF0201
	

	
	
	8路模拟调音台
	海康威视
	DS-QA4PAM0801
	

	
	
	电源时序器
	海康威视
	DS-QACPP0801-N
	

	
	
	无线一拖四鹅颈
	海康威视
	DS-QAIG1A-4U
	

	
	
	普通木质机柜（1米）
	恒辉
	16U
	

	
	
	音响支架（壁架）
	国标
	
	

	
	
	安装费
	
	
	

	
	
	音频连接线
	
	
	

	
	
	专业音箱线
	海康威视
	DS-QAXGA2100-100
	


注：每包独立比选、独立成交，允许兼投兼中。若报价中有单项高于最高限价则算无效报价。
六、报价方式及截止时间 
报价方式：报价文件提供纸质材料并装订成册，须密封并加盖公章。可邮寄或送达。
报价截止时间：2026年5月28日12：00前。
如有任何疑问或需进一步了解详情，请随时与我司联系。
联系人：王老师 
联系电话：15923371576
联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附4号5楼（重庆科学城融资担保有限公司）
七、其他需说明事项 
其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件1：报价单
包1报价单

	名称
	品牌
	型号
	配置
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	笔记本电脑
	华为
	Matebook14
	屏幕尺寸：14英寸；
屏幕分辨率：2.8K；
CPU：U5-125H；
内存：板载32G DDR4；
硬盘：1TB SSD；
显卡：集成显卡；
	11
	台
	
	
	

	
	惠普
	星Book Pro 14轻薄本
	屏幕尺寸：14英寸；
屏幕分辨率：2.8K；
CPU：U5-225H；
内存：板载32G DDR4；
硬盘：1TB SSD；
显卡：集成显卡；
	
	
	
	
	

	
	联想
	Thinkbook 14+
	屏幕尺寸：14.5英寸；
屏幕分辨率：2.8K；
CPU：Core5-220H;；
内存：板载32G DDR；
硬盘：1TB SSD；
显卡：集成显卡；
	
	
	
	
	


包2报价单
	名称
	品牌
	型号
	配置
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	台式电脑
	惠普
	ProOne 440G9 AIO
	CPU：i5-13500；
内存：16G DDR4；
硬盘：512G SSD；
显卡：集成显卡；
显示器：23.8英寸；
系统：Windows 11 家庭版64位操作系统；
支持无线、蓝牙；
	5
	套
	
	
	

	
	联想
	小新24一体机
	CPU：U5-226V；
内存：16G DDR4；
硬盘：512G SSD；
显卡：集成显卡；
显示器：23.8英寸；
系统：Windows 11 家庭中文版；
支持无线、蓝牙；
	
	
	
	
	



包3报价单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	平板电脑
	华为
	Matepad pro
	Matepad pro 12.2寸   2025款，12+512/Wifi版，鸿蒙5.0
	9
	套
	
	
	

	
	键盘
	华为
	星跃键盘
	适用于华为平板HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸
	
	
	
	
	

	2
	平板电脑
	荣耀
	MagicPad3 Pro 13.3
	荣耀MagicPad3 Pro 13.3英寸 WIFI 12GB+512GB
	
	
	
	
	

	
	键盘
	荣耀
	MagicPad3 Pro 13.3智能触控键盘
	荣耀平板MagicPad3 13.3适配
	
	
	
	
	


包4报价单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	专业音箱
	海康威视
	DS-KAS2A50-W
	设备类型:8寸点源音箱
1.扬声器设计：高低音组合
2.扬声器数量：8寸低音*1+3.5寸高音*1。
3.扬声器单元：铁氧体永磁驱动器
4.类型：8Ω定阻
5.分频设计：内置精密分频器。
6.额定功率：150W
7.覆盖角度：80° ×50° (H*V).
8.连续声压级:118dB
9.接口：2芯端子
10.产品尺寸：275x275x430mm
11.包装尺寸：335x335x490mm
12.材质：多层实木
13.产品重量：10kg
14.总重量：12kg
15.安装方式：吊挂或壁挂（不带支架）
	2
	只
	
	
	

	2
	专业功放
	海康威视
	DS-QAPA301A-2
	设备类型:2通道H类功放（300W）
1.输出功率：立体声道模式8Ω：2×300W
2.电压增益：37dB
3.频率响应：20Hz-20KHz,±1dB
4.总谐波失真THD：20Hz-20KHZ,<1%
5.输入阻抗：平衡20KΩ / 非平衡10KΩ
6.信噪比（A记权）：>100dB
7.风扇：低噪可调速风扇
8.接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出，接线柱两路输出
9.保护：超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，整机过电流保护。
10.供电：AC220V~50HZ
11.功耗：≤850W
12.产品尺寸：482x230x88mm
13.包装尺寸：500x240x100mm
14.产品重量：9.6kg
15.总重量： 12kg
16.安装方式：19英寸2U机架式安装
17.装箱清单：整机*1，说明书*1，电源线*1。
	1
	台
	
	
	

	3
	反馈抑制器
	海康威视
	DS-QACPF0201
	设备类型：2通道反馈抑制器
1.支持路数：2路自动扫描啸叫点并抑制
2.接口形式：输入多功能combo输入口   输出3芯XLR公插座/6.3插座
3.国产DSP：国产化的DSP芯片
4.限波器：搭载AI 智能算法的自动陷波器，可实现啸叫点的精准识别与动态抑制，支持24个自动抑制啸叫点。
5.记录功能：断电保存功能
6.免调试：一键全自动开启抑制啸叫功能
7.采样率：24BIT，48khz
8.噪声门：支持。
9.信噪比：≥105dB(A)
10.工作电压：100-240V～  50/60Hz
11.工作温湿度:-10℃～60℃/40%～60%
12.设备尺寸：485×185×45mm 
13.设备重量：2.2KG
14.包装尺寸：590×256×85mm
15.总重量：2.8KG
16.装箱清单：主机1台、电源线1根
	1
	台
	
	
	

	4
	8路模拟调音台
	海康威视
	DS-QA4PAM0801
	1.配置： 输入(8ch)
2.6路Mic/ Line( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， 1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声； 输出(12ch)   1路Main L/ R、4路编组、5路AUX，1路立体声监听。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 )
3.所有Mic / Line输入通道均采用专业级别的高品质话放：高动态、低失真，模拟增益，可连接平衡式XLR型话筒输入插口和平衡式TRS耳机型乐器输入插口，轻松满足你的要求，实现良好的信号匹配.
4.所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关
5.输出通道配置：图示频率均衡( GEQ )、电平监测指示灯
6.3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音 信息，操作一目了
7.配置1个专业DSP效果器( FX )，14种效果类型，共120种的效果预置
8.USB Media播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音
9.配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放
10.独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开
11.麦克风: 麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz)
12.类型：XLR电子平衡、离散输入电路
13.频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB)   <10Hz～200kHz(-3dB）
14.增益：+10dB～+60dB
15.最大输入：+12dBu@+10dB Gain
16.阻抗：2.6kΩ
17.信噪比：110dB/112dB   0dBu In @+22dB gain)
18.失真度：0.005%/0.004%
19.类型：6.3mm立体声道，平衡式
20.阻抗：平衡输出：20kΩ   非平衡输出：10kQ
21.增益：-10dB～+40dB
22.最大输入：+22dBu@OdB Gain
23.立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB
24.音频输出: 主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu
25.耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm)
26.辅助发送: 6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu
27.工作电源: 230V~50/60Hz
28.标准IEC插座
29.Sub编组发送: 6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu
30.净重: 4.45kg
31.颜色: PANTONE BLACK 6C
32.产品尺寸: 360x493.5x88mm
33.工作温度和湿度: 环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90%
34.安装方式: 整体式安装
35.材质: 冷轧板、塑料
	1
	台
	
	
	

	5
	电源时序器
	海康威视
	DS-QACPP0801-N
	设备类型：8路电源时序器
1.电源控制：8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制
2.延时开关机：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒
3.定时开关机：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，可设置定时开关机
4.保护：限流保护和短路保护
5.通道能力：单路额定输出电流13A，额定总输出电流30A
6.通道分配：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）
7.供电方式：220V~50HZ，自带定制3芯单相电缆
8.CPU:ARM核32位处理器
9.显示：2寸液晶显示
10.配置R232接口，支持外部中控设备控制
11.产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm
12.运输尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm
13.净重 4.4kg  
14.毛重 55.0kg
15.安装方式：19英寸机架式安装
	1
	台
	
	
	

	6
	无线一拖四鹅颈
	海康威视
	DS-QAIG1A-4U
	设备类型：1拖4无线UHF鹅颈话筒套包
1.鹅颈话筒：
1.1.麦克风类型：电容式
1.2.麦克风指向性：超心型
1.3.麦克风灵敏度：-37dBv/Pa
1.4.信噪比：>105 dB
1.5.动态范围：100dB
1.6.频率响应：80Hz-18KHz(±3dB)
1.7.背光是LCD支持组号、通道、电池寿命、锁定状态显示；
1.8.支持红外对频；
1.9.UHF通讯距离：无遮挡50米；
1.10.供电方式：2节5号电池
1.11.续航时间：6小时。
1.12.工作温湿度：-20-40℃
1.13.设备尺寸：197*145*455mm
1.14.设备重量：
2.接收机参数：
2.1.机架式UHF接收机。
2.2.背光式LED支持RF和AF信号强度，电池状态，频率，频率组/频道显示。
2.3.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。
2.4.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。
2.5.独立隐藏式系统锁键. 一键上锁. 方便实用.
2.6.输出接口：卡农输出口*4，6.5mm输出口*4
2.7.天线形式：外置式棒状天线
2.7.供电电压：DC12V 1A
2.8.工作温湿度:-10-40℃
2.9.设备尺寸：483*182*43mm；
2.10.设备重量：
3.套包包装尺寸：540*370*160mm
4.套包总重量：6.3kg
5.装箱清单：套包包含4支鹅颈话筒，1台UHF接收机
	1
	台
	
	
	

	7
	普通木质机柜（1米）
	恒辉
	16U
	600*600*1000，无门/木质/黑色
	1
	台
	
	
	

	8
	音响支架（壁架）
	国标
	
	承重35公斤
	1
	对
	
	
	

	9
	安装费
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	10
	音频连接线
	
	
	
	6
	条
	
	
	

	11
	专业音箱线
	海康威视
	DS-QAXGA2100-100
	1.-100/0.09±0.005mm 超细无氧铜线精绞软导体 
2.PE 绝缘，本色；红色 
3.绝缘标称厚度 0.5mm，最薄点 0.35mm 
4.绝缘外径 2.1±0.1mm 
5.酒红色特种 PVC 护套 
6.护套最小厚度：0.40mm 
7.成品近似尺寸：（3.5*3.5）±0.3mm 
8.2芯连接部分有一凹槽便于安装时方便撕开
	50
	米
	
	
	

	总价合计
	
	





附件2

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任 （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。





（供应商全称）
  年   月   日
（公章）








（后页附法人身份证复印件）


[bookmark: _Toc12789076]附件3
法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________
日    期：_______________
致：_____________________（采购人名称）
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                 法定代表人签名：


供应商公章：
（后页附被授权人身份证复印件）

附件4
诚信声明（格式）

采购项目名称：

致  （采购人名称）：
（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
    特此声明。



                                      （供应商公章）
附件5
资料真实性承诺函（格式）

采购项目名称：

致  （采购人名称）：
在充分理解并自愿接受《 （采购项目名称） 》的招标文件要求的前提下，我单位（供应商名称）郑重承诺：
一、资料真实性承诺
我方在此次投标活动中所提供的所有资料、文件、信息、数据及证明材料等（包括但不限于营业执照、资质证书、财务状况报告、业绩证明、项目负责人及主要人员简历、认证证书、技术方案、设备清单等），均是真实、有效、合法且准确的。绝无任何虚假、伪造、隐瞒或误导性陈述。
二、法律后果承诺
我方深知并确认，投标资料的真实性是投标有效的前提，也是签订合同的基础。如我方在投标过程中或中标后被查实存在任何资料不真实、不准确或提供虚假信息的情况，我方无条件接受以下全部后果：
1.我方投标被视为无效投标，投标保证金（如有）不予退还；
2.我方已获得的任何中标资格将被取消，贵方可单方面解除已签订的合同且贵方不承担任何责任；
3.我方自愿被列入贵方的不良行为记录名单或“黑名单”；
4.我方承担由此给招标人造成的一切损失和法律责任。
三、遵守法律法规承诺
我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规中关于投标人诚信与法律责任的规定，恪守商业道德，依法参与本次投标活动。
本承诺书是我方投标文件的有机组成部分，具有法律效力，对我方具有约束力。
特此承诺。



                                      （供应商公章）


